
Mit LightVerse können Sie Ihr Rechenzentrum oder Unternehmensnetzwerk jetzt noch schneller in Betrieb nehmen, 
mit mehr Flexibilität in der Installation und höherer Zuverlässigkeit. Das System lässt sich in jeder Netzwerkumgebung 
einsetzen und ermöglicht es Ihnen, Investitionssicherheit für heute und morgen zu schaffen. Mit seinem ansprechenden 
erstklassigen Design ist LightVerse ein Blickfang und eignet sich als technisches Aushängeschild auch besonders für 
öffentlich zugängliche Bereiche. Nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer High-Density Glasfaser-Anschlusstechnik mit einem 
System, das die Leistung, Flexibilität und Skalierbarkeit bietet, die Sie jetzt und in Zukunft benötigen.
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Ein Universum von Möglichkeiten für Ihr Netzwerk
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Verschiedene Glasfaser- 
Anschlussmethoden kombiniert verwenden
Mit Konvertierungsmodulen, Durchgangskupplungen 
und Spleißkassetten/Spleißmodulen in Verbindung 
mit unseren Plug-and-Play Trunkkabeln und unseren 
branchenführenden LC BladePatch® Duplex-
Patchkabeln findet sich in LightVerse® die ideale 
Lösung für jeden Bedarf.

Eine Fülle von Funktionen und 
zeitsparenden Vorteilen 
LightVerse bietet ein in der Branche bisher 
unerreicht hohes Maß an Benutzerfreundlichkeit 
und ermöglicht die gleiche Packungsdichte bei allen 
Anschlussmethoden wie Patchen, Spleißen und 
Konvertierung.

Für jede Anwendung das Richtige
Das LightVerse System bietet ein komplettes 
End-to-End Produktsortiment an Glasfaser-
Managementlösungen mit Gehäusen für 1 HE, 
2 HE und 4 HE und integrierter Kabelführung im 
vorderen und hinteren Gehäusebereich, das eine 
Aufnahmekapazität von bis zu 96 Glasfasern und 
Steckern jedes Typs pro Höheneinheit hat.

Innovative Glasfaser-Lösungen – für jetzt und für die Zukunft
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1. Bis zu 96 Fasern in 1 HE
      Bei allen Anschlussmethoden ist die               
      Packungsdichte gleich. Dadurch entsteht ein     
      ausgewogenes Verhältnis zwischen Packungsdichte     
      und Zugänglichkeit.

4. Gehäuse-Montagewinkel
      Mit den Montagewinkeln lassen sich die Gehäuse problemlos  
      in jedem Standardschrank und -rack befestigen.

3. Spritzgegossene Kabelführungen im  
    vorderen Gehäusebereich
      Alle 96 Fasern können auf einer oder beiden  
      Gehäuseseiten durchgeführt und abgelegt werden,   
      was größtmögliche Flexibilität gewährt. 

5. Integrierter Beschriftungskartenhalter 
      Der integrierte Beschriftungskartenhalter ist im Bodenbereich  
      des Gehäuses eingeschoben und schließt nahtlos mit der  
      Front ab. Für die Zuordnung und Kennzeichnung der An 
      schlüsse wird dieser einfach herausgezogen.

2. Ausziehbares Innenfach in Weiß
      Die helle Farbgebung erleichtert die Überprüfung  
      der Anschlüsse in einem dunklen Gehäuse.

6. Kratzfeste Gehäuseklappen
      Elegante kratzfeste rauchfarben getönte Gehäuseklappen  
      sorgen für ein topmodernes Erscheinungsbild im  
      Rechenzentrum. 

LightVerse® Pro 2 HE-Gehäuse

Einfache Installation
LightVerse ermöglicht 
schnelle Ein-Mann-
Montage 

Überragende Flexibilität
Durch eine Vielzahl von 
Gehäusegrößen und 
modularen Komponenten

Zukunftssicheres Design
Schützt Ihre Investition 
in das Netzwerk für 
zukünftige Anforderungen
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LightVerse® bietet:
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F Ü R  H Ö C H S T E  A N S P R Ü C H E  E N T W I C K E LT



LightVerse® sieht nicht nur hochmodern aus, LightVerse IST hochmodern. Mit schlanken, 
spritzgegossenen Kunststoffkomponenten, kratzfesten durchsichtigen Gehäuseklappen und 
einem hochwertigen Stahlgehäuse bietet LightVerse ein ansprechendes Erscheinungsbild und 
ist universell für Ihre Netzwerkanforderungen einsetzbar. 

F Ü R  H Ö C H S T E  A N S P R Ü C H E  E N T W I C K E LT

A N S P R E C H E N D  I M  D E S I G N



LightVerse® Anschlussoptionen
LightVerse umfasst eine breite Palette von Konvertierungsmodulen, Durchführungskupplungen und Optionen zur 
Spleißablage, die sich je nach Bedarf beliebig miteinander kombinieren lassen. Ergänzt wird dieses Angebot durch 
unsere prämierte Produktreihe von Plug-and-Play Trunkkabeln, klassischen Duplex LC-Patchkabeln und innovativen 
LC BladePatch® Patchkabeln. Damit ist das System universell nutzbar für jede Art und Größe von Rechenzentrum oder 
Netzwerkumgebung. LightVerse wird Ihren Blick auf die Anschlusstechnik völlig verändern.

Spleißmodule
LightVerse Spleißmodule 
bestehen aus 
durchsichtigem Kunststoff, 
was das Testen und Prüfen 
erleichtert, und besitzen 
eine Zuglasche zum 
bequemen Entnehmen. 
Für eine schnellere 
Installation vor Ort sind alle 
Spleißmodule bei Lieferung 
bereits mit Kupplungen 
bestückt. 

Kupplungsplatten
LightVerse 
Kupplungsplatten sind 
in verschiedensten 
Konfigurationen erhältlich 
und eignen sich für eine 
Vielzahl von Steckertypen, 
einschließlich LC, LC 
mit Staubschutzklappe 
(Shutter), MTP, SC, FC, und 
ST. Durch diese Vielfalt 
lassen sich verschiedene 
Glasfaser-Kupplungsplatten 
einfach kombinieren, um 
so die Anforderungen der 
jeweiligen Anwendung 
optimal zu erfüllen.

Spleißkassetten
Die innovative 
Konstruktion ermöglicht 
ein 1:1-Verhältnis von 
Spleißen zu Steckern 
und die Ablage von 96 
Spleißen und Steckern 
in 1 HE. Zudem sind die 
Spleißkassetten im 4 HE 
LightVerse Gehäuse bis zu 
16-fach stapelbar, wodurch 
eine größtmögliche 
Platzeinsparung gegeben 
ist.

Plug and Play Module
Die LightVerse Plug-
and-Play Module sind 
austauschbar und 
für alle Gehäuse oder 
Anschlussfelder des 
Systems verwendbar. 
Erhältlich sind sie sowohl 
in Singlemode- als auch in 
Multimode-Konfiguration 
und können von der 
Vorder- wie auch der 
Rückseite des Gehäuses 
oder Anschlussfelder her 
eingesetzt werden.
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LightVerse Core LightVerse Plus LightVerse Pro

Robuste Stahlkonstruktion

Kombination verschiedener 
Anschlussmethoden 

Festes Innenfach 

Ausziehbares Innenfach 

96 Fasern in 1 HE

Integrierter  
Beschriftungskartenhalter

Kabelführungen im vorderen 
Gehäusebereich

Kabelführungen im hinteren 
Gehäusebereich

Abnehmbarer Deckel 

Verbessertes rückseitiges 
Kabelführungssystem

Durchsichtige kratzfeste  
Frontklappe

Manipulationssichere 
Verriegelung für die 
Gehäuseklappen auf der Vorder- 
und Rückseite

Welche Option ist die richtige für Ihren Bedarf?
LightVerse® umfasst eine Reihe von formschönen Gehäusen, die in den Versionen Core, Plus und Pro erhältlich sind 
und sich für die verschiedensten Anforderungen eignen. Alle LightVerse Gehäuse sind aus hochwertigem Stahl 
gefertigt und haben eine Aufnahmekapazität von bis zu 96 Fasern in einer Höheneinheit. Die Produktpalette reicht 
von unserer Grundversion LightVerse Core, die für die alltäglichen Netzwerkanforderungen entwickelt wurde, bis hin 
zur voll ausgestatteten LightVerse Pro Version. Mit ausziehbarem Innenfach, integriertem Beschriftungskartenhalter, 
Kabelführungen und weiterem Zubehör ist sie optimal für alle komplexeren Anforderungen geeignet.
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Die LightVerse Reise starten

Mehr Informationen unter:
siemon.com/de/LightVerse

Finden Sie Ihren Siemon Händler vor Ort: 
go.siemon.com/LVDistributor

24/7 Kundensupport:
customer_service@siemon.com
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